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Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | greenEvolution 76

Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 76mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | mit 24 mm Fiillleiste

MaBe: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen VE / Meter

TS57612-24-FL  TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 Fiillleiste (24 mm) lose 36
(alle Aufiihrungen), TSUK6230/RC,
TSUK6265/RC, TSAP...
SALAMANDER 406176, 416155,
416165, MENKE 810

TS57642-24-FL  SALAMANDER 416 157, 416 160, Fillleiste (24 mm) lose 36
416 395 Nur auf Anfrage!

Aluminium-Aufsatzprofile fiir Tirschwellen | auBen 6ffnend

Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle VE / Meter

TSA5761/SK TSA5761/SK TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL 50
40

Schutzabdeckung fiir Tiirschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr. passend zu Tiirschwelle Bemerkungen VE / Stiick
TSAD5180 TS57312-FL, TS57612-FL, TS57612-24-FL, 30
TS57642-24-FL, TS58012-FL
TSAD5192 TS57612-24-FL, TS57642-24-FL kirzbar 30
TSAD5192

kiirzbar

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Biirstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang - auch fiir auBen 6ffnende Tiiren

WSATBTE/EV1/.. B M L 7 i

Artikel-Nr.: WSA7876/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siche Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profi VE/ Set
WSAT876/EV1/.}/..* EV1 76 AD/MD 25

* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

TDS0T5/.. Tiirdichtung AuBenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE/ Set
TD5015/..* EV1 76 AD/MD 25

* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

BDO8 BD10 BD12

Dichtungen* | 1100mm lang

Wi[ M f_[ M{ Artkel-Nr. Materil Hohe VE / Stick
BDO08 Birste 8§ mm 100
BD10 Birste 10 mm 100
BD12 Birste 12mm 100
BD18 Biirste 18 mm 100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Anderungen vorbehalten! -4 -



Tiirschwellensystem COMBI | greenEvolution 76

EKW7876g

STK78MDO1g/links

Schwellendichtung
(inkl) ——

SH78-7076G AD

Schwellendichtung
(inkl.)

MH78-9076 MD

Anderungen vorbehalten!

Endkappenpaar fiir Wetterschenkelprofile passend zu greenEvolution 76
Artikel-Nr. Farbe Zu WSA.. zu Profil VE/ Paar
EKW7876g grau WSAT876/... 76 AD/MD 50

Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr. 2u Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK78MD01g/links 76 MD 766 002 / 766 004 links 10
STK78MDO01g/rechts 76 MD 766 002 / 766 004 rechts 10
STK78MD02g/links 76 MD 766 006 links 10
STK78MD02g/rechts 76 MD 766 006 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung und StoBdichtung

Artikel-Nr. 2u Profil Rahmen Breite VE / Paar
SH78-6476G AD 76 AD 760 001 64 mm 20
SH78-7076G AD 76 AD 760003 / 760 005 70 mm 20
SH78-8576G AD 76 AD 760011/760 013 85mm 20
SH78-6476G MD 76 MD 760 002 64 mm 20
SH78-7076G MD 76 MD 760 004 / 760 008 70 mm 20
760 006 / 760 010
SH78-8576G MD 76 MD 760012 /760 014 85mm 20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr. 2u Profil Pfosten Breite VE / Stiick

MH78-9076g AD 76 AD 762 005 / 762 007 90 mm 20

MH78-11076g AD 76 AD 762 009 110 mm 20

MH78-90769 MD 76 MD 762 006 / 762 008 90 mm 20
-5.-



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | Schwellen- und Mittelhalter mit angespritzter Dichtlage

Bohrlehre fiir Schwellenhalter (SH...) und Mittelhalter (MH...) | mit Klemmhebel
Artikel-Nr. Farbe Rahmen/Pfosten zu Profil VE / Stiick
BL-SH-MH78 Alu roh universal 76 AD/MD 1

100% DICHT | 0% SILIKON

Neue Ausfiihrung:
Schwellenhalter (SH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff | grau | inkl. Falzdichtteil
Artikel-Nr. zu Profil Rahmen Breite VE / Paar
SH78-6476g AD-SL 76 AD 760 001 64 mm 20
SH78-7076g AD-SL 76 AD 760 003 / 760 005 70 mm 20
SH78-8576g AD-SL 76 AD 760011 /160 013 85 mm 20
SH78-6476g MD-SL 76 MD 760 002 64 mm 20
SH78-7076g MD-SL 76 MD 760 004 / 760 008 70 mm 20
760006 /760 010
SH78-7076g MD-SL SH78-8576g MD-SL 76 MD 760012 /760014 85 mm 20

Bei den Schwellenhaltern dieser Ausfiihrung ,SL" ist eine Dichtlage aus Weichkunststoff bereits angespritzt.
Es ist bei der Montage (Verbindung von Rahmenprofil und Tiirschwelle) keine weitere Abdichtung bzw. die
Verwendung eines Dichtstoffs (z.B. Silikon) notwendig.

MH78-9076g AD-SL

100% DICHT | 0% SILIKON

Neue Ausfiihrung:

Mittelhalter (MH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff | grau | inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr. 2u Profil Pfosten Breite VE/ Stiick
MH78-9076g AD-SL 76 AD 762 005 / 762 007 90 mm 20
MH78-11076g AD-SL 76 AD 762 009 110 mm 20
MH78-9076g MD-SL 76 MD 762 006 / 762 008 90 mm 20

Bei den Mittelhaltern dieser Ausfiihrung ,SL" ist eine Dichtlage aus Weichkunststoff bereits angespritzt.
Es ist bei der Montage (Verbindung von Pfostenprofil und Tiirschwelle) keine weitere Abdichtung bzw. die
Verwendung eines Dichtstoffs (zB. Silikon) notwendig.

Anderungen vorbehalten! -6-



Tiirschwellensystem COMBI | Schwellenadapter | greenEvolution 76

Schwellenadapter (SA...) inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil zu Tirschwelle  Flllleiste VE/Paar

SA78229-AD grau greenEvolution 76 AD  TS57612-FL 22 mm 20

SAT824g-AD grau greenkvolution 76 AD  TS57612-24-FL, 24 mm 20
TS57642-24-FL

SA7822g-MD grau greenEvolution 76 MD ~ TS57612-FL 22 mm 20

SA7824g-MD grau greenkvolution 76 MD  TS57612-24-FL, 24 mm 20
TS57642-24-FL

Patent EP 229018

SAT824g-MD

Falzdichtteil (inkl.)
nur bei AD

StoBdichtung 1 (inkl.)

SA7824g-AD

StoBdichtung 2 (inkl.)

TS57612-24-FL
mit 24 mm Filllleiste (lose)

Anderungen vorbehalten! -7-



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLUS | greenEvolution 76
Festes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF7876/EV1
Fliigel um 8 mm kiirzen!

8 mm Fliigel kiirzen!

I8I

[XXXKK

Fligeliberschlag 8 mm klrzen!

TSAF7876/EV1

Blende fiir Festteil aus Aluminium EV1 | mit Klebeband | passend zu greenEvolution 76 | Linge 4500 mm

Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle Farbe VE / Meter
TSAF7876/EV1 TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, EV1 45
TS57612-FL,

Dichteil-Endkappe fiir Tirschwellenaufsatzprofil (Festteil) | Kunststoff grau passend zu greenEvolution 76
Artikel-Nr. passend zu Profil Farbe VE / Paar

EKF7876g TSAF7876/EV1 grau 20

Anderungen vorbehalten! -8-



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | greenEvolution 76

Das neue GKG-Tiirschwellensystem COMBI PLAN bietet die Mdglichkeit aus dem vorhandenen Tirschwellensystem ,COMBI" eine Nullschwelle zu realisieren.

Hierzu sind lediglich erganzenden Bauteilen notwendig. Unser gepriiftes, thermisch getrenntes Tirschwellensysteme ,COMBI" bietet mit umfangreichen Zubehdr die Basis fiir eine rationale
und flexible NULLSCHWELLEN-L6sung, die allen Anforderungen gerecht wird.

e NULLSCHWELLE

wird zur Standard|dsung

7T

Anderungen vorbehalten! -9-

Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.

+ Vielféltig einsetzbar fiir Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptiiren sowie Stulpttiren.
+ Verriegelungen in der Schwelle moglich!

+ Umlaufender Beschlag im Fliigel mdglich!

+ Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Fliigel mit Aufnahme fir absenkbare

Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.

¢+ Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.

+ Einfachste Montage mit dem vorhandenen GKG Tirschwellensysteme COMBI.
« Wartungsfreie Tarschwelle.

« Aufgesetztes Entwasserungsprofil auf vorhandene GKG Tirschwelle.

+ Entwdsserung in optimierte AuBendranage.

+ Endkappen aus TPE fiir das Entwasserungsprofi.

Widerstandsklasse RC2 maglich.

Gepriifte Eigenschaften entspr. Priifbericht Nr. 40-8/22 vom PIV
(Prufinstitut Schldsser und Beschlage Velbert).

«  Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.

«  Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.

«  Widerstandsfahigkeit bei Windlast Klasse B2 nach DIN EN 12211

i, e A e SN A ATl i)

il

Patent EP 2 957 702



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | greenEvolution 76

Patent EP 2 957 702
TSASTG2/EV/CP : Aluminium Entwésserungsprofil (TSA...) fiir bodenebene Tiirschwellen | selbstklebend | 1950mm lang
& Atikel-Nr. zu Tirschwelle Farbe VE / Stiick
TSAS762/EV1/CP TS57612-24-FL EV1 10

Artikel-Nr. zu Entwésserungsprofil Farbe VE / Paar
EKT576069 TSA5762/EV1/CP grau 10
BT
Artikel-Nr. zu Rahmen / Pfosten Farbe VE / Paar
RDT5781 Salamander greenEvolution 76 grau 10

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel fiir absenkbare Bodendichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr. zu Fliigelprofil Farbe VE / Stiick
BDA5761 Salamander greenEvolution 76 EV1/ PVC grau 10

BDA5761

Bohrlehre zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr. zu Adapterprofil zu Bodendichtung VE / Stiick
BL-BDA-CPB17BOD ~ BDA5761 BOD17.. 1

EK-BDA5781g
Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff
Artikel-Nr. zu Adapterprofil Farbe VE / Paar
EK-BDA5781g BDA5761 grau 10

Anderungen vorbehalten! -10 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | greenEvolution 76 | auBen 6ffnend

AuBen 6ffnende Tiiren

TSAST6T/SK - Aluminium-Aufsatzprofile fiir Tirschwellen | auBen 6ffnend

I N - Artikel-Nr. passend zu Tiirschwelle VE / Meter
TSA5761/SK TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL 50

Wetterschenkelprofil (ASL...) fiir auBen offnende Tiiren | 1950mm lang | inkl. Dichtung
Artikel-Nr. zu Fliigelprofil Farbe VE / Stiick
ASL01/BD10 universal - auBen 6ffnend EV1 10

EK11-ASL
Endkappe (EKT11...) fiir Wetterschenkelprofil | auBen 6ffnend
Artikel-Nr. zu Wetterschenkelprofil Farbe VE / Paar
EK11-ASL ASL01/BD10 grau 10

ASLO1/BD10

OKFF AUSSEN OKFF INNEN

Anderungen vorbehalten! -11-



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | greenEvolution 76
Patent EP 2 957 702

BOD17 20

16

Anderungen vorbehalten!

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff | grau

Artikel-Nr. zu Adapterprofil Stulpprofil DIN VE / Stiick

STK-BDA5781-L BDA5761 766002, 766004, Links 10
766006

STK-BDA5781-R BDA5761 766002, 766004, Rechts 10
766006

COMBI PLAN ,,SAFE STOP” fiir Stulptiiren
SchlieBhilfe Stulp | Anschlag fiir bodenebene Stulptiiren | aus Kunststoff

Mit magnetischer Auslosung beim SchlieBen des Bedarfsfligels

Artikel-Nr. passend zu zu Profilsystem ~ Farbe VE / Stiick
STO1-FL2224 Alle Tiirschwellen* Stulp universal grau 10
* Einsetzbar bei 22/24 mm Fillleiste

Bodendichtung absenkbar | kiirzbar bis zu 150 mm

Artikel-Nr. zu Adapterprofil Lénge DIN VE / Stiick
BOD17-0550mm - MD  BDA5761 550 mm rechts/links 10
BOD17-0700mm- MD  BDA5761 700 mm rechts/links 10
BOD17-0850mm - MD  BDA5761 850 mm rechts/links 10
BOD17-1000mm - MD  BDA5761 1000 mm rechts/links 10
BOD17-1150mm - MD  BDA5761 1150 mm rechts/links 10
BOD17-1300mm - MD  BDA5761 1300 mm rechts/links 10

BDA5761

DRS150..

-12 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | Dranagerinne + Nullschwellen-Beschlagzubehor

DR51250 Dranagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstiicken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)
Artikel-Nr. Breite / Einlaufbreite  Lange Farbe VE/ Set
DRS1250 58 mm 1250 mm Edelstahl V2A 1

Hinweis: Die Dranagerinne DRS1250 dient ausschlielich zur Entwasserung der Schwelle und Tir.
Vorliegende Fléchen oder die Fassade missen gesondert entwéssert werden. Zum Ablangen von Rinne und
Rost dirfen ausschlieBlich fiir Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.

Beim Einsatz einer Rolladenfiihrung muss der Drénagerost geteilt werden!

DRS150...

Dranagerinne mit gelochtem Rost | Endstiicken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50

Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr. Breite / Einlaufbreite  Lange Farbe VE/ Set
DRS150-1500-VA 156 mm 1500 mm Edelstahl V2A 1
DRS150-1500-ST 156 mm 1500 mm feuerv. Stahl 1
DRS150-1970-VA 156 mm 1970 mm Edelstahl V2A 1
DRS150-1970-ST 156 mm 1970 mm feuerv. Stahl 1

Zum Abléngen von Rinne und Rost diirfen ausschlieBlich fiir Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben
verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenfilhrung muss der Drénagerost geteilt werden!

136 { Rosl 140/20) 15

- -_— -

5

MACO MULTI ZERO
Artikel-Nr.  Bezeichnung Farbe passend zu
228710 Hakenverschluss waagerecht verl@ngerbar MM EH 350 Silber COMBI PLAN

Maco 228710

P S

Maco 228711
7 D 5 5 FFH/FFB 540-1.800
{ I I i [ 22811 SchlieBteil fur Hakenverschluss MM +1,5mm Anpressdruck  Silber COMBI PLAN
371808 VCI Schutzhiille fiir Korrosionsschutz Blau COMBI PLAN
Maco 371808

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLAGE GmbH, Salzburg

WINKHAUS - Garnitur bestehend aus SchlieBblech und Klappenriegel fiir Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.  Bezeichnung Fillleiste ~ passend zu

5066010 Klappenverriegelung GRT.MK.320.B50.GK.22.RS 22mm COMBI PLAN

5066011 Klappenverriegelung GRT.MK 320 BS0.GK 221 2mm  COMBIPLAN
Winkhaus Klappenveriegelung o 5072255 Klappenverriegelung GRTMK 320B50.GK 24 RS 2mm  COMBIPLAN
g j%@ S 5072261 Klappenverriegelung GRTMK.320.850.GK.24.LS 24mm  COMBIPLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Anderungen vorbehalten! -13 -



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | Alternative Dranagerinne

Beim bodenebenen Tiirschwellensystem COMBI PLAN muss immer einen Dranagerinne im AuBenbereich vor die Tirschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Drénagerinnen DRS.. sind auf die Ent-
wasserung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Tirschwellensystem COMBI PLAN eine Drénagerinne ,System Grundmeier” der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt
werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwiinschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Drénagerinne erfolgt beim

Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Drénagerinnen ist eine Offnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Tiirschwelle zwingend erforderlich.

Einlaufbreite
100/140/160 /200 / 250 a Einlaufschlitz
T AR
S
. o\o
§
Drénagerinne BRINK ,System Grundmeier" =

OK Entwésserung = OK Tiirschwelle = OKFF innen

Alle Vorteile auf einen Blick:

+Individuelle Eigenschaften und Design.

. Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengiinstigem feuerver-
zinkten Stahl.

+ GroBe Vielfalt an Dranagerosten.

¢+ Flexible Abmessungen.

¢+ Eskonnen auch vorgelagerte Flachen mitentwassert werden.

+ Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebaudes, an denen
Rinnen verbaut werden, fortgefiihrt werden.

+ Die Drénagerinnen Brink ,System Grundmeier" sind durch unsere
Priifberichte (Ubertragbarkeit) abgedeckt.

Drénage-Maschenrost Drénage-Langsstabrost Drénagerost quadrati-
Edelstahl (V2A) Hydra Linearis 7x7 mm sche Perforation
Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A)

Anderungen vorbehalten!

-14 -

Dranagerinne BRINK ,System Grundmeier* mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr. Einlaufbreite Hohe Material
AB00314 100/140/160/200/250 mm  40/50/60/80/100 mm  Edelstahl V2A
A800315 100/140/160/200/250 mm ~ 40/50/60/80/100 mm  Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Gérlitzer StraBe 1| 33758 SchloB Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dranagerinnen

Es muss eine Offnung / Einlaufschlitz zur Tiirschwelle auf der gesamten Lange vorhanden sein.

Seitlicher
Einlaufschlitz
m Zur Tlrschwelle

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Drénage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl

Dranage-Langsstabrost
20x3 mm Edelstahl

(V2A)

Dranage-Langsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dranage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Drénagerost quadra-
tische Perforation
Edelstahl (V2A)

Quelle: Richard Brink GmbH & Co. KG
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Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

Schwellenhalter (SH...)

Einsatz von
Absenkdichtungen

Fligelprofil mit
Wetterschenkel und
Endkappe

Schliefstiick-Armierung

Anderungen vorbehalten! -15 -



Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

TS88210-FL

Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 82 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | mit 22/24 mm SchlieBblechleiste
MaBe: 82x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen  VE/Meter

T588210-FL TSUK6230/RC, TSUK6265/RC Fillleiste 36
TSAP..., TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) 22 mm lose
Salamander 416-160/170/176

TS88210-24-FL  wie TS88210-FL Fillleiste
24 mm lose

Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 124 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | mit 22 mm SchlieBblechleiste

MaBe: 124x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie
Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen  VE/Meter

TS812410-FL TSUK6230/RC, TSUK6265/RC Fillleiste 27
TSAP..., TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) 22 mm lose
Salamander 416-160/170/176

T5812410-FL

i

SSTA-13-152

SchlieBsttick-Armierung COMBI PLUS | Stahl verzinkt mit Schraublochern

Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle Abmessungen VE / Stiick
SSTA-13-152 Combi plus (alle) 130x15 mm 50

TSA88215K

Aluminium-Aufsatzprofile fiir Trschwellen | auBen offnend

Artikel-Nr. passend zu Tiirschwelle Farbe VE / Meter
TSA8821SK T588210-FL, TS88210-24-FL EV1 45

TSAD5190 § g Schutzabdeckung fiir Tiirschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr. passend zu Tiirschwelle VE / Stiick
l TSAD5190 TS88210-FL, 7588210-24-FL 30

Anderungen vorbehalten! - 16 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

WSA88201/EV1/... . 1 J i

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Biirstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang - auch fiir auBen 6ffnende Tiiren

Artikel-Nr.: WSA88201/EV1/DichtungT*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil VE/ Set
WSAB88201/EV1/..4/..* EV1 82 AD, MD 25

* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

Achtung: Aufgrund der Profilkontur des Fliigels werden bei I
10 mm Falzluft zur Tiirschwelle Biirstendichtungen mit einer
Lange von 12 mm eingesetzt!

TD3015.. Tiirdichtung AuBenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr. TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE/ Set
TD5015/..% EV1 82 AD, MD 25
* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!
UL
W{ M { M{ Artikel-Nr. Material Hohe VE / Stiick
. ® BD08 Biirste 8 mm 100
BD10 Bilrste 10 mm 100
BD12 Birste 12mm 100
BD18 Birste 18 mm 100
EKW8201g

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaar fiir Wetterschenkelprofile passend zu bluEvolution 82
Artikel-Nr. Farbe zu WSA... 2u Profil VE / Paar
EKW88201g grau WSA88201/.. 82 AD,MD 50

STK88201g/..
Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau
Artikel-Nr. zu Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK88201g/links 82 MD HO9800, HO9810, links 10
HO9820
STK88201g/rechts 82MD HO9800, HO9810, rechts 10
HO9820

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Anderungen vorbehalten! -17 -



Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

SHE82-B020g AD mit DTHE82-8020* Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung und StoBdichtung

*AD nur in Kombination mit DTH882-8020. Bitte separat bestellen!

Zicm:;n(_ka) Artikel-Nr. 2u Profil Rahmen Breite VE / Paar
SH882-8020g AD/MD 82 AD/MD HO09020 MD, HO8020 AD* 73 mm 20
SH882-8030g AD 82 AD/MD HO9030 MD, HO8030 AD* 83 mm 20
SH882-9110g MD 82 MD HO9110 MD 108 mm 20
SH882-9220g MD 82MD HP9220 MD 73 mm abge- 20
rund.

*Dichtteilhalter DTH882-8020 fiir AD Profile bitte separat bestellen (s.u.) !

StoBdichtung (inkl.)

MHE82-8310g AD/MD Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung

*AD nur in Kombination mit DTH82-8020. Bitte separat bestellen!

Artikel-Nr. 2u Profil Pfosten Breite VE / Stiick
MH882-8310g AD/MD 82 AD/MD HO8320 MD HO8310 AD* 96 mm 20
HO09320 AD*
MH882-9420g AD/MD 82 AD/MD HP9420 96 mm 20
abgerundet
MH882-9330g MD 82 MD HO9330 MD, HO9340 MD 116 mm 20

*Dichtteilhalter DTH882-8020 fiir AD Profile bitte separat bestellen (s.u.)!

DTH882-8020 Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil fiir bluEvolution 82 AD Profile
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil VE / Paar
DTH882-8020 grau bluEvolution 82 AD 50

Anderungen vorbehalten! -18 -



Technik fir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

5852-8019/AD Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau

inkl. 2 Stiick StoBdichtung (zur Schwelle und zum Profil) und Falzdichtteil - nur bei AD

Artikel-Nr. 2u Profil Rahmen / Pfosten Bemerkung VE / Paar
SA882-801g/AD 82 AD AD universal inkl. Falzdichtteil 20
SA882-901g/MD 82MD MD universal 20
Patent EP 2290187

Falzdichtteil (inkl.)

' Stobdichtung 2 (nkl)

. SAB32-801g/AD

StoBdichtung 1 (inkl.)

StoBdichtung 2 (inkl.)

SA882-901g/MD

StoBdichtung 1 (inkl.)

<
<%

Anderungen vorbehalten! -19 -



Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82

Dichtteilhalter (universal)

Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil
Universal einsetzbar bei kontergefréstem Profilen bluEvolution 82 AD

z.B. in Kombination mit dem Endhalter EH82-8020
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Paar
DTH882-8020g AD grau bluEvolution 82 AD 50

Tiirschwellen-Endhalter (universal)

Endhalter (EH...) aus Kunststoff | inkl. seitlicher StoBdichtung

Universal einsetzbar bei gefrésten Profilen bluEvolution 82

Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Paar
EH882-8020g grau bluEvolution 82 AD/MD 50
Nur auf Anfrage.

Anderungen vorbehalten! - 20 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLUS | bluEvolution 82
Festes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF8821/EV1
Fliigel um 8 mm kiirzen!

A,

[ ‘ ‘:-:_r_ e L

] [

Blende

8 mm Fliigel kiirzen!

;
1

F
i

"r—
b4
L

Blende fiir Festteil aus Aluminium EV1| Lange 4500 mm | passend zu bluEvolution 82

Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle Farbe VE / Meter
TSAF8821-2/SK/EV1 T588210-FL EV1 45

Dichteil-Endkappe fiir Festteilblende | Kunststoff grau | passend zu bluEvolution 82
Artikel-Nr. passend zu Profil Farbe VE / Paar

EKF88201g TSAF8821-2/SK/EV1 grau 20

Anderungen vorbehalten! -21-



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | bluEvolution 82

Das neue GKG-Tiirschwellensystem COMBI PLAN bietet die Méglichkeit aus dem vorhandenen Tirschwellensystem ,COMBI PLUS" eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich
erganzenden Bauteilen notwendig. Unser gepriiftes, thermisch getrenntes Tirschwellensysteme ,COMBI PLUS" bietet mit umfangreichen Zubehdr die Basis fiir eine rationale und flexible
NULLSCHWELLEN-LG6sung, die allen Anforderungen gerecht wird.

e NULLSCHWELLE

wird zur Standard|dsung

Anderungen vorbehalten!

Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.

Vielfaltig einsetzbar fiir Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippttiren sowie Stulptiiren.
Verriegelungen in der Schwelle mdglich!

Umlaufender Beschlag im Fliigel moglich!

Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Fliigel mit Aufnahme fiir absenkbare
Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.

Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.

Einfachste Montage an das vorhandene GKG Tiirschwellensysteme COMBI.
Aufgesetztes Entwasserungsprofil auf vorhandene GKG Tirschwelle.

Entwésserung in optimierte AuBendrénage.

Endkappen aus TPE fiir das Entwésserungsprofil.

Widerstandsklasse RC2 mdglich.

Gepriifte Eigenschaften entspr. Priifbericht Nr. 40-9/17 vom PIV
(Prufinstitut Schldsser und Beschlage Velbert).

EERSSOFL WFEREF TEFT _FERF NP R IRE

Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
Widerstandsfahigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211

Patent EP 2 957 702



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | bluEvolution 82

Patent EP 2 957 702

TSA8822

EKT88201g

RBT01g

BDA8821

EK-BDA8831

Anderungen vorbehalten!

Aluminium Entwésserungsprofil (TSA...) fiir bodenebene Tiirschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang
Artikel-Nr. zu Tirschwelle Farbe VE / Stiick
TSA8822/EV1 T588210-FL EV1 10

Nur fiir innen6ffnende Tiren.

Endkappe (EKT...) fiir TSA-Entwasserungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr. zu Entwasserungsprofil Farbe VE / Paar
EKT88201g TSA8822/EV1 grau 10

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Biirstendichtungen
Artikel-Nr. zu Rahmen / Pfosten Farbe VE / Paar
RBTO1g bluEvolution 82 (universal) grau 10

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel fiir absenkbare Bodendichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr. zu Fliigelprofil Farbe VE / Stiick
BDA8821 bluEvolution 82 (universal) EV1/PVC grau 10

Bohrlehre zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr. zu Adapterprofil zu Bodendichtung VE / Stiick
BL-BDA PLANO BDA8821 BODSO... 1

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff
Artikel-Nr. zu Adapterprofil Farbe VE / Paar
EK-BDA8821L/R BDA8821 grau 10

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff | grau

Artikel-Nr. zu Adapterprofil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK-BDA8821-L BDA8821 HO9800, HO9810,  Links 10
HO9820
STK-BDA8821-R BDA8821 HO09800, HO9810,  Rechts 10
HO09820
STK-BDA8821

-23 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | bluEvolution 82

AuBen 6ffnende Tiren

TSABB21SK 37 Aluminium-Aufsatzprofile fiir Tirschwellen fiir auBen 6ffnende Tiiren | Lange: 4500 mm
Artikel-Nr. passend zu Tiirschwelle Farbe VE / Meter
TSA8821SK T588210-FL, T588210-24-FL EV1 45

ASLOY/BD10 _ | E JiE ‘ Wetterschenkelprofil (ASL...) fiir auBen 6ffnende Tiiren | 1950mm lang | inkl. Dichtung
[ ' M L Artikel-Nr. zu Fliigelprofil Farbe VE / Stiick
ASL01/BD10 universal - auBen 6ffnend EV1 10

EK11-ASL
A Endkappe (EK11...) fiir Wetterschenkelprofil | auBen 6ffnend
Artikel-Nr. zu Wetterschenkelprofil Farbe VE / Paar
EK11-ASL ASL01/BD10 grau 10

ASL01/BD10 BDA8821

OKFF AUSSEN OKFF INNEN

Anderungen vorbehalten! -24 -



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | bluEvolution 82
Patent EP 2 957 702

COMBI PLAN ,,SAFE STOP” fiir Stulptiiren
SchlieBhilfe Stulp | Anschlag fiir bodenebene Stulptiiren | aus Kunststoff

Mit magnetischer Ausldsung beim SchlieBen des Bedarfsfliigels

Artikel-Nr. passend zu zu Profilsystem Farbe VE / Stiick
STO1-FL2224 Alle Tarschwellen*  Stulp universal grau 10
* Einsetzbar bei 22/24 mm Filllleiste

Bodendichtung absenkbar | kiirzbar bis zu 125 mm

Artikel-Nr. zu Adapterprofil Lange DIN VE / Stiick
BOD50084 BDA8821 835mm rechts/links 10
BODS0... BOD50096 BDA8821 960 mm rechts/links 10
BOD50109 BDA8821 1085 mm rechts/links 10
BOD50121 BDA8821 1210 mm rechts/links 10
BOD50134 BDA8821 1335 mm rechts/links 10

Weitere Langen auf Anfrage.

_ ‘ BDABE21

DRS1250

Maco 228710

MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe passend zu
Maco 228711 228710 Hakenverschluss waagerecht verldngerbar MM EH 350 Silber COMBI PLAN
" . ” y FFH/FFB 540-1.800
{ | ] i [ 228711 SchlieBteil fur Hakenverschluss MM +1,5mm Anpressdruck  Silber COMBI PLAN

371808 VCI Schutzhiille fiir Korrosionsschutz Blau COMBI PLAN

Maco 371808 . . , .
Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLAGE GmbH, Salzburg

WINKHAUS - Garnitur bestehend aus SchlieBblech und Klappenriegel fiir die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr. Bezeichnung Fillleiste passend zu
5066010 Klappenverriegelung GRT.MK.320.850.GK.22.RS 22mm COMBI PLAN
Winkhaus Klappenverriegelung 5066011 Klappenverriegelung GRT.MK 320BS0.6K 22L.S 22 mm COMBI PLAN
P — e _ 5072255 Klappenverriegelung GRT.MK.320.8S0.GK.24.RS 24 mm COMBI PLAN
: N 5072261 Klappenverriegelung GRT.MK.320.850.GK.24.S 24mm COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Anderungen vorbehalten! -25 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | Drénagerinne

DR51250 Drénagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstiicken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)
Artikel-Nr. Breite / Einlaufbreite  Lange Farbe VE/ Set
DRS1250 58 mm 1250 mm Edelstahl V2A 1

Hinweis: Die Dranagerinne DRS1250 dient ausschlielich zur Entwasserung der Schwelle und Tir.
Vorliegende Fléchen oder die Fassade missen gesondert entwéssert werden. Zum Ablangen von Rinne und
Rost dirfen ausschlieBlich fiir Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.

Beim Einsatz einer Rolladenfiihrung muss der Drénagerost geteilt werden!

DRS150...

Dranagerinne mit gelochtem Rost | Endstiicken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50

Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr. Breite / Einlaufbreite  Lange Farbe VE/ Set
DRS150-1500-VA 156 mm 1500 mm Edelstahl V2A 1
DRS150-1500-ST 156 mm 1500 mm feuerv. Stahl 1
DRS150-1970-VA 156 mm 1970 mm Edelstahl V2A 1
DRS150-1970-ST 156 mm 1970 mm feuerv. Stahl 1

Zum Abléngen von Rinne und Rost diirfen ausschlieBlich fiir Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben
verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenfilhrung muss der Drénagerost geteilt werden!

136 { Rosl 140/20) 15

- ate 12 ol

5

Beim Einsatz einer Rolla-
denfiihrung

muss der Dranagerost
geteilt werden!

DRS1250 mit
Ablaufstutzen DN50

Abdichtung

Drénagemortel

Anderungen vorbehalten! - 26 -



Tiirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | Alternative Dranagerinne

Beim bodenebenen Tirschwellensystem COMBI PLAN 0.0 muss immer einen Drénagerinne im AuBenbereich vor die Tirschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dranagerinnen DRS... sind auf
die Entwésserung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Tarschwellensystem COMBI PLAN 0.0 eine Dranagerinne ,System Grundmeier” der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG
eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwiinschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dranagerinne

erfolgt beim Gartenlandschaftshau oder Dachdecker. Bei allen Drénagerinnen ist eine Offnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Tiirschwelle zwingend erforderlich.

Einlaufbreite
100/140/160 /200 / 250 Einlaufschlitz
T AR
S
. o\o
§
Drénagerinne BRINK ,System Grundmeier" =

OK Entwasserung = OK Tarschwelle = OKFF innen

OK Entwasserung = OK Tarschwelle = OKFF innen -

Alle Vorteile auf einen Blick:

+Individuelle Eigenschaften und Design.

. Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengiinstigem feuerver-
zinkten Stahl.

+ GroBe Vielfalt an Dranagerosten.

¢+ Flexible Abmessungen.

¢+ Eskonnen auch vorgelagerte Flachen mitentwassert werden.

+ Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebaudes, an denen
Rinnen verbaut werden, fortgefiihrt werden.

+ Die Drénagerinnen Brink ,System Grundmeier" sind durch unsere
Priifberichte (Ubertragbarkeit) abgedeckt.

Drénage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Drénage-Langsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Drénagerost quadrati-
sche Perforation
Edelstahl (V2A)

Anderungen vorbehalten!

-27 -

Dranagerinne BRINK ,System Grundmeier* mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)
Artikel-Nr.

Einlaufbreite Hohe Material
AB00314 100/140/160/200/250 mm  40/50/60/80/100 mm  Edelstahl V2A

A800315 100/140/160/200/250 mm  40/50/60/80/100 mm  Feuerverzinkter Stahl
Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Gérlitzer StraBe 1| 33758 SchloB Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dranagerinnen

Es muss eine Offnung / Einlaufschlitz zur Tiirschwelle auf der gesamten Lange vorhanden sein.

Seitlicher Ein-
laufschlitz zur
m Tirschwelle

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Drénage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl

Dranage-Langsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dranage-Langsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dranage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Drénagerost quadra-
tische Perforation
Edelstahl (V2A)

Quelle: Richard Brink GmbH & Co. KG



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | SALAMANDER Streamline + 3D

Schwellenhalter

Mittelhalter Schwellenadapter

Rollladenfiihrung

[ —

Wetterschenkel

Anderungen vorbehalten! - 28 -



Tiirschwellensystem COMBI | SALAMANDER Streamline + 3D

|_L_| 2 Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 76 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | mit 22 mm Fillleiste
TS57612-FL. m"l E[ MaBe: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie
_J L Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen VE/ Meter
! f [ ;( TS57612-FL TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 Filllleiste (22 mm) lose 36
L .} (alle Aufithrungen), TSUK6230/RC,
76 | TSUK6265/RC, TSAP..

SALAMANDER 406176, 416155,
416165, MENKE 810

Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 76mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | mit 24 mm Filllleiste

MaBe: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie
T557612-24-FL

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen VE / Meter

TS57612-24-FL  TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 Fillleiste (24 mm) lose 36
(alle Aufiihrungen), TSUK6230/RC,
TSUK6265/RC, TSAP...
SALAMANDER 406176, 416155,
416165, MENKE 810

Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 116 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke

MaBe: 116x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie
Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen VE / Meter
TS511612-FL TSUK4135, TSUK4180, Fillleiste lose 21

TSUK5049 (alle Ausfihrungen),
TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..

TS511612-FL

TSA5761/SK

Aluminium-Aufsatzprofile fiir Tirschwellen | auBen 6ffnend
Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle VE / Meter
TSA5761/SK TS57612-FL 50

Schutzabdeckung fiir Tiirschwellen | 980 mm lang | PVC grau

TSAD5180 = 1t Artikel-Nr. passend zu Tirschwelle VE / Stiick
' TSAD5180 alle Ttrschwellen COMBI 73 mm, 76 mm, 80 mm 30

Tiirdichtung auBenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Stiick
TD5015/.. TD5015/..* EV1 Streamline 25

* Bitte gewinschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

Anderungen vorbehalten! -29 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | SALAMANDER Streamline + 3D

WSA801/.. Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5801/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Stiick
WSA5801/..%/..* EV1 Streamline AD 25
* Bitte gewtinschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

WSA5802...
Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr. WSA5802/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil VE / Stiick
WSA5802/..%/..* EV1 3D 25
* Bitte gewlinschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

WSAS5803/...
Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5803/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)
Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Stiick
WSAS803/..k/..* EV1 MD76 25
* Bitte gewtinschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

BD08 BD10 BD12 BD18 Artikel-Nr. Material Hohe VE / Stiick
BD08 Birste 8 mm 100
Wil: Mél: mél: BD10 Biirste 10 mm 100

BD12 Birste 12mm 100
BD18 Birste 18 mm 100
*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKWS8029 Endkappenpaare (EKW...) passend zu Wetterschenkelprofile WSA...
Artikel-Nr. Farbe Zu WSA... zu Profil VE / Paar
EKW5801g grau 5801 Streamline AD 50
EKW5802g grau 5802 3D 50
EKW5803g grau 5803 Streamline MD 50

EKW5803g

Anderungen vorbehalten! - 30 -



Tiirschwellensystem COMBI | SALAMANDER Streamline + 3D

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr. Farbe zu Profil Rahmen Breite VE / Paar
SH58-250220g  grau Streamline AD 250 220 68 mm 20
SH58-250230g  grau Streamline AD 250230 85mm 20
SH58-110220g  grau Salamander 3D 110 220 81mm 20
SH58-110225g  grau Salamander 3D/ 15° 110225 79mm 20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr. Farbe zu Profil Pfosten Breite VE / Stiick
MH58-252120g  grau Streamline 252120 82 mm 20
MH58-252130g  grau Streamline 252130 102 mm 20
MH58-112220g  grau Salamander 3D 112 220 108 mm 20
MH58-112225g  grau 3D/15° 112 225 108 mm 20

SAS803/g

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau

inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Paar
SA5801/g grau Streamline AD76 20
SA5802/g grau Salamander 3D 20
SA5803/g grau Streamline MD76 20

Patent EP 2290187
SAS801/g

StoBdichtung 2 (inkl.)

SA5803/g

StoBdichtung 1 (inkl.)

Anderungen vorbehalten! -31-
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Tiirschwellensystem COMBI | SALAMANDER Streamline + 3D

STK58-256030g . Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Salamander Streamline 76 AD
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK58-256030g/links grau Streamline AD76 256020, 256030  links 10
STK58-256030g/rechts grau Streamline AD76 256020, 256030 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Salamander Streamline 76 MD

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK5830g/... STK5830g/links grau MD76 136030 links 10
STK5830g/rechts grau MD76 136030 rechts 10
STK5831g/links grau MD76 136031 links 10
STK5831g/rechts grau MD76 136031 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Streamline 76 AD Streamline 76 MD

Salamander 3D Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Salamander 3D
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK58-116035g/links grau Salamander 3D 116035 links 10
STK58-116035g/rechts grau Salamander3D 116035 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Anderungen vorbehalten! -32-



Tiirschwellensystem COMBI | bluEvolution 73 (Briigmann AD 73)

| 26 =
TSST312-AL 1 I “ IE[

15 | | 21,78 | Gy
E]
/ 1
// e N
WSAS414/. % B
TD5015/...

BDO8 BD10 BD12 BD18

ey |

EKW54-014g

Anderungen vorbehalten!

Aluminium-PVC-Tirschwelle | 73 mm Bautiefe - ohne Warmebriicke

MaBe: 73x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie
Artikel-Nr. passende Trschwellenverbreiterungen Bemerkungen VE / Meter

TS57312-FL TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSUK68-30,  Filllleiste lose 36
TSUK68-100, TSUK68-150, TSUK4135,
TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.)

Aluminium-Aufsatzprofile fiir Tirschwellen | auBen 6ffnend
Artikel-Nr. passend zu Tlrschwelle VE / Meter
TSA5731/SK/EV1 TS57312-FL 50

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: WSA5414/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Hohe VE / Stiick
WSAS414/.%/.* EV1 bluEvolution 73 AD 12 mm 25
(Briigmann 73)

* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

Achtung: Aufgrund der Profilkontur des Fliigels werden bei l
10 mm Falzluft zur Tiirschwelle Biirstendichtungen mit einer
Lange von 12 mm eingesetzt! ®

Tiirdichtung auBenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil VE / Stiick
TD5015/..* EV1 73MD 25

* Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr. Material Hohe VE / Stiick
BD08 Birste 8 mm 100
BD10 Birste 10 mm 100
BD12 Birste 12 mm 100
BD18 Birste 18 mm 100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaare zu Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr. Farbe zu WSA... 2u Profil VE / Paar
EKW54-014g grau 5414 bluEvolution 73 AD 50
(Briigmann 73)
-33-



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | bluEvolution 73 AD (Briigmann 73)

Stulp-Endkappen (STK...)*

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Stulpprofil DIN VE/Stiick
STK54-3510/links grau AD73 3500, 3510 links 10
STK54-3510/rechts grau AD73 3500, 3510 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Falzdichtteil Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung
Artikel-Nr. Farbe zu Profil Rahmen Breite VE / Paar
SH54-0104g grau ADT73 HP104 90 mm 20
SH54-0122g grau AD73 HP122 68 mm 20
SH54-0123g grau AD73 HP123 78 mm 20

Falzdichtteil
Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung
Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Pfosten Breite VE / Stiick
MH54-03029 grau ADT3 HP302* HP301 90 mm 20
MH54-0303g grau ADT3 HP303 102 mm 20
mit Arm. 53x40x2 / 4mm
MH54-0304g grau ADT3 HP304 115 mm 20

*HP302 mit Armierung VS302 (25x40x2 mm oder 4 mm)

Anderungen vorbehalten! -34 -



Schwellenadaptersystem COMBI | bluEvolution 73 AD (Briigmann 73)

L 14 —2— Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 74 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke |

i m E[ MaBe: 74x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen

4 TS57412-FL TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle  Filllleiste lose
bl Ausf), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC

TS57412-FL

Schwellenadapter (SA...) inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

SA5401g Artikel-Nr. Farbe 2u Profil
SA5401g grau AD73
Patent EP 2290187

Achtung: Schwellenadapter SA5401g nur in Verbindung
mit der Tiirschwelle TS57412-FL!

T StoBdichtung 2 (inkl.)

VE / Meter
36

VE/Paar
20

SA5401g
StoBdichtung 1 (inkl.)

Anderungen vorbehalten! -35-



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem COMBI | bluEvolution 92

| Aluminium-PVC-Tiirschwelle | 92 mm Bautiefe | ohne Warmebriicke | 92x20x4500 mm
._ ' EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schtutzfolie

TS59222-FL

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: Bemerkungen VE / Meter
o T559222-FL TSUK4135, TSUK4180, Fillleiste lose 27
TSUK5049 (alle Ausf.)
- 92 J TSUK6230/RC, TSUK6265/RC

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: WSA6601/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr. Farbe zu Profil VE / Stiick
WSA6601/..%/..* EV1 bluEvolution 92 25
*Bitte gewlinschte Dichtung angeben!

Dichtungen* | 1100 mm lang

BD08 8D10 8D12 8D18 Artikel-Nr. Material Hohe VE / Stiick
BD08 Birste 8 mm 100
Wi—l: Wél: ﬂ&jl: BD10 Birste 10mm 100
® BD12 Birste 12 mm 100
BD18 Birste 18 mm 100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaar zu Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr. Farbe ZuWSA... 2u Profil VE / Paar
EKW6601g grau 6601 bluEvolution 92 50

Anderungen vorbehalten! - 36 -



Tiirschwellensystem COMBI | bluEvolution 92

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff

Artikel-Nr. Farbe 2u Profil Stulpprofil DIN VE / Stiick
STK66071/links grau bluEvolution 92 176030 links 10
STK6601/rechts grau bluEvolution 92 176030 rechts 10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff

inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr. Farbe zu Profil Rahmen VE / Paar
SH66-170420g grau bluEvolution 92 170420 20
SH66-170430g grau bluEvolution 92 170430 20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff

inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben
Artikel-Nr. Farbe zu Profil Pfosten VE / Stiick
MH66-172420g grau bluEvolution 92 172420 20

-37 -

Anderungen vorbehalten!



Technik fiir Fenster und Tiiren

Unterbauprofile zu Tiirschwellensystem COMBI | COMBI PLUS & BASIC

TSUK2020

TSUK4135
U, = 1,9 W/(me-K)

TSUK4180
U= 18W/m?-K)

53,4

U = 1.8 W/(me-K)

TSUK5049-Steg
U, =18 W/(m?-K)

Auch zum Abschneiden!

Das MaB links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle

zum abschneiden hin.

Anderungen vorbehalten!

PVC-Tiirschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend zu allen Tiirschwellen auBer 7557032

Artikel-Nr. Farbe MaBe

TSUK2020 lichtgrau 20x20mm
TSUK4135 lichtgrau 41x35mm
TSUK4180 lichtgrau 41x80mm
TSUK5049 lichtgrau 49x50mm
TSUK5049/Steg lichtgrau 49x50mm
TSUK6230/RC* grau 62x30mm
TSUK6265/RC* grau 62x65mm

*RC= Recyclingmaterial grau

Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Lange: 4500 mm

lichtgrau RAL7035 68x10,5mm

* nur auf Anfrage | nicht beim System BASIC einsetzbar.

TSUK6230 TSAP1067
U, = 13 W/me-K)

TSUK6265
U, =12 W/(m?-K)

65

Verbesserter U-Wert durch Ddmmung:

Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm TSUK6265 mit 2 Kammern
Dammung PUR 030 ausgeschaumt mit PUR 030

U,n = 0,747 W/(m?-K)
Gesamtbreite: 77mm

U, = 0781 W/m?-K)
Gesamtbreite: 62mm

38 -

VE / Meter
45
45
45
45
45
36
36

TSAP1067g*

10.5

I 10.5

U, = Mittlerer U-Wert
Weitere Informationen auf Anfrage!

Themperatur innen 20°
Hohlrdume im Profil
[ PVC Hart
EPUR 030
Themperatur auBen 0°



Abdichtungssystem fiir Tiirschwellen COMBI | COMBI PLUS

Aluminium-/Silikonprofil zur zusétzlichen Abdichtung der Fuge zwischen Tiirschwelle und Unterbauprofil

in 3 Ausfiihrungen fiir diverse Tiirschwellen in Kombination mit Unterbauprofil TSUK6265.
Die Verbindung ist auf Dichtheit zu priifen!

Artikel-Nr. zu Tirschwelle  System Lénge VE/m
ABP75-1 TS88220-FL COMBI PLUS 5000 mm 25m

T588310-FL COMBI PLUS

7588810-24-FL  COMBI PLUS

T5810010-FL COMBI PLUS

TS57412-FL COMBI

TS58012-FL COMBI

7558022-FL COMBI

TS59212-FL COMBI

TS510422-FL COMBI

Artikel-Nr. 2u Tirschwelle  System Lange VE/m
ABP75-2 TS87612-FL COMBI PLUS 5000 mm 25m
TS88210-FL COMBI PLUS
TS88510-FL COMBI PLUS
TS812410-FL COMBI PLUS
TS812411-FL COMBI PLUS
TS812710-FL COMBI PLUS

Alle COMBI Tiirschwellen auBer
COMBI Tirschwelle 70 mm, TS57412, 7558012,
558022, 7559212, 75510422

Artikel-Nr. zu Tiirschwelle ~ System Lange VE/m
ABP75-3 70 mm COMBI 5000 mm 25m

Anderungen vorbehalten! -39 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Beschlagzubehor zu Tiirschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

SSTS000/si GKG SchlieBteil (SST..) iir Treibriegel | 2-teilg | verstellbar fir Stulp-Tiren
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.
Artikel-Nr. Farbe Bemerkung Fllleiste VE/ Set
SST5000/si. silber fiir Treibriegel bis @10mm 22mm 20
SST5012/si. silber fiir Treibriegel bis @12mm 22mm 20
SST502400/si. silber fir Treibriegel bis @10mm 24mm 20
SST502412/si. silber fiir Treibriegel bis @12mm 24mm 20

KippschlieBteil 22mm 368056 (Rechts+Links)
367270 Kipp vor Dreh (Rechts)
367271 Kipp vor Dreh (Links)

KippschlieBteil 24mm 369733 KippschlieBteil IS waagerecht

Multi-Matic 209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM
209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM
209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen

Multi-Trend 210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen
210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen
210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen

Alle Angaben ohne Gewahr.

Artikel-Nr. Bezeichnung

369939 Unterlage fiir GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waage-
recht)

Systemabhangig* Unterlage fiir Profilanpassung (senkrecht)*

227286 Ecklager rechts

227287 Ecklager links

364498 Abdeckkappe fir Ecklager rechts

364499 Abdeckkappe fiir Ecklager links

215804 Ecklagerband rechts

215805 Ecklagerband links

368390 Aufsteckteil fiir Ecklagerband

*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschlage GmbH, Salzburg zur Priifung der Eignung
mit lhrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewshr.

Anderungen vorbehalten! - 40 -



Beschlagzubehér | Tiirschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Tirschwelle COMBI / COMBI PLUS

mit thermisch getrennter SchlieBblechleiste i

fiir Beschlagzubehdr: Kipplager 22mm Beschlagachse 13mm Nr. 490941
Kipplager 22mm Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau) Nr. 622540
Kipplager 22mm Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz) Nr. 622539
Kipplager TF 22mm Beschlagachse 13mm, Links Nr. 494936
Kipplager TF 22mm Beschlagachse 13mm, Rechts Nr. 494935
Kipplager 24mm Beschlagachse 13mm Nr. 740166
Eckumlenkung ECUML.DK.1V-VERLANGERT NT Nr. 566650
Eckumlenkung ECUML.1V-VERLANGERT NT Nr. 614456
MittelverschluB MV400 1V-VERLANGERT NT Nr. 566651
MittelverschiuB MV200 1V-VERLANGERT KB NT Nr. 618552
MittelverschluB MV600 1V-VERLANGERT KB NT Nr. 618553
MittelverschluB MVA400 1V-VERLANGERT KB NT Nr. 618554
Verléng. Zapfen V-Zapfen verlangert mit 6 Kant Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewahr.

Siegenia / Aubi

Kippriegellager 22mm SL-SFHA3520TS FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm SL-SFHA3550TS TRKU0060-100010
Verriegelung VSU/K 1S A0273 TS TEVR01380-100042
Verriegelung VSU/KFH 1S A0273 TS TEVR1540-100040
Zwischenstiick USGR.11SA0273 TS TZUS1090-100041
Zwischenstiick USGRT1SFHA073TS TZUS1110-100040
Zwischenstiick AFZZ1S A0273 TS TZ770030-100040
Eckumlenkung VSU S-ES FH 13mm A0273 TS FEUL1230-100010
Mittelverschluss Gr50 S-ES TS FVZL0080-100010
Verléngerung GR2+ 1S A0273 TS TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewahr.

70/73/14/76/80/82/83/88/90/92
104/116/132/142 mm

Anderungen vorbehalten!

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend

Ecklager axxent 24/30/13 BSWRS TS
axxent 24/30/13 BSW LI TS

Abdeckkappe EL axxent 24 Re. RAL 7037
EL axxent 24 LI RAL 7037

Eckband axxent 24-13 RS TS

axxent 24-13 LI TS
Fiillsttick fiir Eckband axxent 24 A0273 Edelstahl silber

Alle Angaben ohne Gewahr.

TBEV4301-100040
TBEV4302-100040
TKEL4021-0E4050
TKEL4022-0E4050
TBEB4001-100050
TBEBA4002-100050
TBUV4010-040050

Kippschlieteil 22mm SBKK.10.BS Nr. 2920450
KippschlieBteil 24mm SBKK.10-24.8S Nr. 5020447
Eckumlenkung E1BS Nr. 4926330
Mittenverriegelung MK.500-1.BS Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewahr.

-41 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem BASIC

TS2076/grau

75

T52276/grau ; i C:“T
| 76 T
[

TD93-12 12

TD93-16

TD93-00/24mm

Anderungen vorbehalten!

Tiirschwelle 76mm Bautiefe | EV1 eloxiert | Rastprofil PVC grau

Artikel-Nr. passende Verbreiterungen: MabBe VE / Meter
152076/grau* TSUK4135, TSUK4180, 76x52mm 21
TSUK5049 (alle Aufiihrungen)
Salamander 406175, 416155, 416165
152276/grau TSUK4135, TSUK4180, 76x20mm 45
TSUK5049 (alle Aufihrungen)
*auf Anfrage
bluEvolution 73
v (Briigmann)
S NP117
Festes ‘ o Unterbauprofi
Seitenteil — | HT-Seitenteil
Trschwelle . -
TS2176 fir _
Unterbauprofil o
NP117 '3l
LCo] R i
F: ‘i
Tiirschwelle TS2176 ¥
VerschleiBfreie Streifenbiirste mit Alu-Halteschiene | 1100mm lang
Artikel-Nr. Ausfiihrung Biirstenhohe Falzluft VE / Set
TD93-12 mit 2 Streifenbiirsten 15mm 12mm 50
TD93-12/1 mit 1 Streifenbiirste 15mm 12mm 50
TD93-16 mit 2 Streifenbiirsten 15mm 12mm 50
TD93-16/1 mit 1 Streifenbiirste 15mm 12mm 50

Streifenbiirste ohne Halteprofil - Optional einsetzbare Biirsten fiir TD93-...
Artikel-Nr.

TD93-00/13mm
TD93-00/15mm
TD93-00/24mm
TD93-00/28mm
TD93-00/32mm

42 -

Biirstenhche
13mm
15mm
24mm
28mm
32mm

Falzluft

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

schwarz

VE/ Set
50
50
50
50
50



Tiirschwellensystem BASIC | bluEvolution 73 (Briigmann)
Tiirschwelle TSA2473 - AuBen Offnend

TSA2473/grau

20

50

Halteschiene
TD93-12

TSA2473/grau

Tiirschwelle auBen 6ffnend | 73mm Bautiefe | 73x22x4500 mm
EV1 eloxiert | Rastprofil PVC grau

Artikel-Nr. passende
Verbreiterungen:
TSA2473/grau TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180

Doppelstreifenbirste mit

Tirschwelle ohne Warmebriicke

Tarschwellen-
unterprofil
TSUK5049

Anderungen vorbehalten!

Dichtkissen

selbstklebend

Schwellen-

Endhalter (Zink)

MaBe

73x22mm

Endhalter (EH...) aus ZinkdruckguB roh fiir auBen 6ffnende Tiiren
Artikel-Nr.
EH93-09*
EH98-03*
EH98-03/Streamline*
EH93-73*

* auf Anfrage

-43 -

zu Profil

Salamander 2D
Salamander 3D
Salamander Streamline

bluEvolution 73 AD
(Briigmann 73)

Farbe
roh
roh
roh
roh

VE / Meter

45

VE / Paar

50
50
50
50



Technik fiir Fenster und Tiiren

Tiirschwellensystem BASIC
Tirschwellenhalter mit selbstklebender Falzdichtteil

Schwellenhalter (Rahmen)

StoBdichtung
vormontiert

Biirstendichtung
vormontiert

Falzdichtteil
beidseitig selbstklebend

Biirsten-

StoBdichtung dichtung

vormontiert

Birstendich-
tung -
_—

Falzdichtteil
beidseitig selbst-
klebend

Anderungen vorbehalten!

bluEvolution 73 (Briigmann)

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.

SH98-102g/g
SH98-1039/g
SH98-104g/g

Alle BASIC Schwellenhalter (SH...) nur auf Anfrage.

Farbe
grau
grau

grau

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.
SH94-0026g/g
SH94-0030g/g
SH94-2209/9
SH94-230g/g
SH94-1109/9
SH94-225g/9

Alle BASIC Schwellenhalter (SH...) nur auf Anfrage.

Farbe
grau
grau
grau
grau
grau
grau

2u Profil Rahmen
ADT73 HP102
AD73 HP103
ADT73 HPT3
SALAMANDER
U Profil Rahmen
2D 210020
2D 210030
Streamline 250220
Streamline 250230
3D rund 110220
3D 15° 110225

Breite
68 mm
78 mm

90 mm

Breite
70mm
80mm
68mm
85mm
80mm

80mm

bluEvolution 73 (Briigmann)

VE / Paar
20
20
20

VE / Paar
20
20
20
20
20
20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.

MH98-302g/g
MH98-303g/g
MH98-304g/g

Farbe
grau
grau
grau

Alle BASIC Mittelhalter (MH...) nur auf Anfrage.

Artikel-Nr.
MH94-2025g/g
MH94-2030g/g
MH94-120g/g
MH94-1309/g
MH9%4-112g/g
MH94-125q/g

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff

Farbe
grau
grau
grau
grau
grau
grau

Alle BASIC Mittelhalter (MH...) nur auf Anfrage.

-44 -

2u Profil Pfosten
ADT73 HP302
AD73 HP303
ADT73 HP304
SALAMANDER
zu Profil Pfosten
2D 212025
2D 212030
Streamline 252120
Streamline 252130
3D rund 112220
D15 112125

Breite
90 mm

102 mm
115 mm

Breite
82mm
102mm
82mm
102mm
108mm
108mm

VE / Stiick
20
20
20

VE / Stiick
20
20
20
20
20
20



GKG

Grundmeier KG

Pfosten-/Kreuzverbinder | bluEvolution 73 (Briigmann AD 73)

Artikel-Nr.
K302/si.

4 Stiick Schrauben
42 %22 mm
(nicht im Lieferumfang)

i(((((((«@

Inklusive
4 Stiick Schrauben
48x48 mm

Anderungen vorbehalten! -45 -

Pfosten-/Kreuzverhinder (K...) aus ZinkdruckguB

mit vormontierter Dichtung

Farbe Pfosten Pfostenbreite VE / Stiick
silber HP301, HP302 90 mm 50

Sonderausfiihrung | Zubehor

* mit M6 Gewinde

+  Bohrschablone mit Klemmhebel
+ HM Frésersatz auf Anfrage

Bohrschablone mit Klemmhebel
entsprechend fixieren und 3 mm
vorbohren,



Technik fiir Fenster und Tiiren

Pfosten-/Kreuzverbinder | SALAMANDER 3D

K112221-0/si.

K112221-0si.

Dichtblock Systemgeber .
JSalamander” (nichtim -
Lieferumfang) -

Anderungen vorbehalten!

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus ZinkdruckguB mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr. Farbe  Pfosten  Pfostenbreite  Bemerkungen VE / Stiick
K112221-0/si*  silber 112220 108 mm ohne Dichtblock 100
K112221/si.* silber 112220 108 mm mit Dichtblock 100
*nur auf Anfrage

Zubehdr: e Frashild 3D/A
+  Bohrschablone @ (Salamander)

+ HM Frésersatz auf Anfrage

Dichtblock mit Silikon-
spray vorbehandeln!

K112221/si.

K112221/si.




Pfosten-/Kreuzverbinder | SALAMANDER Streamline

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus ZinkdruckguB mit und ohne Fixierungsnocken (.../Fix.)
mit vormontierter Dichtung in silber chromatiert

Artikel-Nr. Farbe  Pfosten Pfostenbreite  Bemerkungen VE / Stiick
K252120/si. silber 252120 82 mm 100
K252120/si./Fix. silber 252120 82 mm mit Nocken 100

Zubehér.
+  Bohrschablone
+  HM Frésersatz auf Anfrage

Bohrschablone

Anderungen vorbehalten! - 47 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Pfosten-/Kreuzverbinder | bluEvolution 82

K9320/si/MD

4 Stlick
Schrauben
4,8x48 inkl.

DB9320..

Die Vorteile des GKG-Verbinders fiir bluEvolution 82
Kein Ausklinken der Anschlag- / oder Mitteldichtung im Bereich des Pfostenprofils notwendig.

Keine StoBdichtung erforderlich.
Keine Fixierungsbohrung des Dichtblocks notwendig.
Positionierung des Dichtblocks tiber Markierungskerbe méglich.

Anderungen vorbehalten!

Pfosten-/Kreuzverhinder (K...) aus ZinkdruckguB | silber mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.
K9320/si/MD

Profil
82 MD

Sonderausfihrung / Zubehér:

. Bohrschablone mit Klemmhebel
«  HM Frésersatz auf Anfrage

Pfostenbreite VE / Stiick
96 mm 50

Pfosten
HO09320

Dichtteil aus Weichkunststoff passend zu bluEvolution 82 (MD) nur fiir horizontalen Kampfer notwendig

Artikel-Nr. Profil Farbe Pfosten zu Verbinder VE / Stiick
DB9320g 82MD lichtgrau HO09320 K9320/si. 50
DB9320s 82 MD schwarz HO9320 K9320/si. 50
Hinweis: o 82 -
Spezielle 80,5
.. 80
Konterfrasung 62.5 .
notwendig! 36,5
12
<8
45 |
in
b @
[re] -
S ! 1 o
'{_'ﬁé G ' 1 Ty
T I
i @l o
o un
Durchlaufende
Anschlag- und
Mitteldichtung!

-48 -




Pfosten-/Kreuzverbinder | bluEvolution 92

Pfosten-/Kreuzverhinder (K...) aus Zinkdruckgu8 | silber
mit vormontierter Dichtung inkl. Dichtblock und StoBdichtung

Artikel-Nr. Pfosten Breite Bemerkung VE / Stiick
K172420/si./DB grau 172420 116 mm Dichtblock grau 50
K172420/si./DB schwarz 172420 116 mm Dichtblock schwarz 50
K172420/si./Fix./DB grau 172420 116 mm Dichtblock grau, mit Nocken 50
K172420/si./Fix./DB schwarz 172420 116 mm Dichtblock schwarz, mit Nocken 50

Sonderausfiihrung / Zubehdr
+ Bohrschablone mit Klemmhebel
+  HM Frésersatz auf Anfrage

Die Vorteile des GKG-Verbinders
fiir bluEvolution 92:

« Kein Ausklinken der Anschlagdichtung im
Bereich des Pfostenprofils notwendig.

+ Perfekten Sitz durch duBere StoBdichtung -
keine Nacharbeiten erforderlich.

+ Keine Fixierungsbohrung des Dichtblocks
notwendig.

*  Positionierung des Dichtblocks tiber Markie-
rungskerbe mdglich.

+ Der Pfostenverbinder ist mit und ohne Fixie-

rungsnocken lieferbar.

Beim Einsatz des Pfostenverbinders ohne Fixie-

rung kann auf den Einsatz der Bohrschablone

ganzlich verzichtet werden.

Anderungen vorbehalten! - 49 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Klemmbare Glasfalzeinlage | greenEvolution 76

Wir verwenden ausschlieBlich das Material ,Polypropylen” fiir unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklétze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit ins-
besondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten beziiglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren
Vertréglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)

passend zu greenEvolution 76 AD

Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF7876-1-AD greenEvolution 76 AD bis 48 mm Glasstérke 1.000
Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

48 |

U
e I/

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)

passend zu greenEvolution 76 MD

Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF7876-2-MD  greenEvolution 76 MD  bis 48 mm Glasstérke 1.000
Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

greenEvolution 76 MD

Anderungen vorbehalten! - 50 -



Klemmbare Glasfalzeinlage | bluEvolution 73 (Briigmann 73)

Wir verwenden ausschlieBlich das Material ,Polypropylen” fir unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklétze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit ins-
besondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten beziiglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren
Vertraglichkeit mit Polypropylen.

GF5003

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)

Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF5003 AD73 neue Ausfihrung 1.000
MD73 MD nur Fliigel

Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

i
L

'_iw )

bluEvolution 73 AD/MD

M~

GF052-1 Erhohte Glasfalzeinlagen mit integriertem Glasklotz | klemmbar mit Glasklotzsicherung
aus Polypropylen (PP)
Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF6052-1 AD73 mit integriertem Glasklotz, 500

MD nur Fligel, auf Anfrage
Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

o=y

bluEvolution 73 AD i r\;

Anderungen vorbehalten! -51-



Technik fiir Fenster und Tiiren

Klemmbare Glasfalzeinlagen | SALAMANDER 3D + Streamline

Wir verwenden ausschlieBlich das Material ,Polypropylen” fir unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklétze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit ins-
besondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten beziiglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren
Vertréglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen aus Polypropylen (PP)

Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF4747 3D | Streamline flachenversetzt 500

GF4747

Anderungen vorbehalten! -52-
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Grundmeier KG

Klemmbare Glasfalzeinlage | bluEvolution 82 + 92

Wir verwenden ausschlieBlich das Material ,Polypropylen” fiir unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklétze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit ins-
besondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten beziiglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren
Vertraglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)

passend zu bluEvolution 92

Artikel-Nr. zu Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF8866 bluEvolution 92 1.000
Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

bluEvolution 92

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)
passend zu bluEvolution 82

Artikel-Nr. 2u Profil Bemerkungen VE / Stiick
GF5082 bluEvolution 82 bis 50 mm Glasstarke 1.000
AD+ MD

Zuverlassige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

bluEvolution 82

Anderungen vorbehalten! -53 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Festfliigel-Clips

Festfliigel-Clips

Artikel-Nr. zu System VE / Stiick

FC1540 bluEvolution 73 AD/MD (Briigmann 73) 100
bluEvolution 82

FC1541 bluEvolution 92 100

FC1543 SALAMANDER 2D, 3D, Streamline 100

+ Ohne Fliigelverschraubung

Hinweise zur Verarbeitung:

. Mindestens 2 Stick vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal
120 mm Eckabstand!

+ Wahrend des Transportes von Fensterelementen ist eine zusétzliche Sicherung des
Fliigels im Rahmen zwingend notwendig!

. Der Luftstand zwischen Fligel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht iber-
schreiten!

+ Jeder Festfliigel-Clip muss hinterklotzt werden!

+ Rahmen und Fliigel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden.
Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festfligel-Clip!

¢« DerFestfliigel-Clip gewdhrleistet keine Einbruchsicherheit!

¢+ Auf Dichtheit prifen!

Anderungen vorbehalten! - 54 -



Aluminium Trittschutz | Wetterschenkel

Aluminium-Trittschutz mit Klebeband

Artikel-Nr. Farbe passend zu Profil VE / Meter
TR15235K EV1 bluEvolution 73 AD 150
(Briigmann 73)
TR19235K EV1 SALAMANDER 3D / 15° 150
TR1816SK EV1 bluEvolution 82 150
192

TR15235K TR19235K TR18165K

22,7
21,6
16,7

' 4 I Wetterschenkelprofile aus Aluminium
Klebeband 15/0.8 mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°

Artikel-Nr. Farbe MaBe: L x B x H (mm) VE/
Meter
WS65255K/SF-5 EV1 5000 x 65 x 25,0 50
- ’ / WS9525SK/SF-5* EV1 5000 x 95 x 25,0 50
WS6525K/SF-5 B nRclDe WS 115255K/SF-5+ VI 5000 115250 50
*
. g . auf Anfrage
Klebeband 15/0.8
Wetterschenkelprofile aus Aluminium
mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°
Artikel-Nr. Farbe MaBe: L x B x H (mm) VE/
Meter
- | / WS4125-6/SK/SF EV1 5000 x41x22,0 50
WS95255K/SF-5 Sicherungsschraube
WS10422-6/SK/SF EV1 5000 x 104 x 22,0 50
| 115 |

WS4125-6/SK/SF 4

WS115255K/SF-5 Sicrerungsschraube |/

WS10422-6/SK/SF

Kleband 12/0.8

1} |
' Sicherungsschraube 1%

Anderungen vorbehalten! - 55 -



Technik fiir Fenster und Tiiren

Aluminium Wetterschenkelprofile | universal einsetzbar

[ S— Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°

Klgband 12/0.8 Artikel-Nr, Farbe MaBe: L x B x H (mm) VE / Meter
WS3625/SK* EV1 5000 x 36 x 25,8 50
WS3625/5K WS4820/SK EV1 5000 x 48 x 20,0 50
f WS4825/5K EV1 5000 x 48 x 25,8 50
WS9025/SK EV1 5000 x 90 x 25,8 50
* auf Anfrage
48
Kieband 15/0.8
WS4820/SK
Schonrgssevaube /
48 | 9 |
Kleband 150.8
e o . g
WS4825/5K L° WS9025/SK - | '
Sicherungsschraube |/ Sicherungsschravbe |/
Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig
Artikel-Nr. Farbe MaBe: Lx B x H (mm) VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1* EV1 5000 x 43 x 25,0 50
WSA4842-1/EV1* EV1 50
* auf Anfrage
WSA4842-1/EV1 WSA4842-2SK/EV1 Variante 1 Variante 2

Klebeband 15/0.8 Klebeband 15/0.8

Sicherungs-
schraube

Anderungen vorbehalten! - 56 -



SchweiBeckverbinder ,, SVX”

SchweiBeckverbinder ,SVX"
(Pat. 10109718C1)

SchweiBeckverbinder ,SVX" mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stiick)

Artikel-Nr. zu Stahlrohr zu Tirstahl VE / Satz
' Sghr |5|Ch!7?||e und einfache Momf‘%le'; ol SVX4420% 40x40x2 mm bluEvolution 73 (Briigmann) ST4400... 6
+ Mitalseitiger Verspannung im Turfdgelstahl SVX6420 60x40x2mm  greenEvolution 76 5
+ Hohe Torsionssteifigkeit. bluEvolution 73 (Bri $T6400
+  Steigerung der Eckfestigkeit. Bl 13 (g i)
+  Schwingungsfreie Rickstellung der verschweiBten Tirfliigel. SVX6430 60 x40x3 mm greenEvolution 76 5
+  Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit. SVX50502 0157 32 i SALAMANDER ST5500... 5
* Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
« Asymmetrische Anordnung der SchweiBflache. SVX60452 6045 x2 mm SALAMANDER ST6045.. 4
' SchneII-Montagehebel. *Nur auf Anfrage
Schnell-Montagehebel zu SchweiBeckverbinder , SVX"
Artikel-Nr. VE/Stiick

MSX02

zu allen obigen SchweiBeckverbindern 1

SVX60452

SVX6420

Anderungen vorbehalten!
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